FICHE TECHNIQUE

Version : 01/2016

SecuOne Spray Fix

SecuOne Spray Fix est une colle de contact synthetique applicable par pulverisation pour le
collage de la membrane SecuOne Fleeceback Pretape EPDM.

Etat du matériau Liquide

Base Caoutchouc de synthése
Pression de vapeur (a 20° C) 160,00 hPa

Odeur Aromatique

Poids 10L

Durée de conservation 12 mois

Couleur Bleu

Point d'ébullition 60 °C

Solubilité dans I'eau Insoluble dans l'eau
Masse volumique 0,82 g/cm? (+/- 0,05)
Point d'inflammabilité -26 °C

Température d'auto-ignition > 200 °C

Dans le dépét :

- Conservez le SecuOne Spray Fix au sec dans un local ferme, mais ventilé, a une
température de 10 4 20 °C.

Sur la toiture :

= Sur |a toiture, protegez le SecuOne Spray Fix des rayons du soleil.
- Gardez le SecuOne Spray Fix a I'abri de la chaleur (température supérieure a 60 °C), des
flammes et des étincelles.
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- Nettoyez et dépoussiérez totalement le support a traiter.
= Assurez-vous que le support a traiter soit sec et propre, rincez-le éventuellement avec de

l'acétone.

- Appliquez le SecuOne Spray Fix & la fois sur le support & coller et sur la sous-face de la
membrane SecuOne.

Rouleau a colle

SecuOne Spray Fix—10 L 600 g/m? Ca. 13,5 m?/bidon

Pistolet de pulvérisation

SecuOne Spray Fix—10 L 350 g/m? Ca. 23,5 m?/bidon

= Pour plus d'informations sur I'application et les propriétés du SecuOne Spray Fix,
veuillez prendre contact avec le service technique de VM Building Solutions.
= Nous vous invitons également a vous reférer aux Notes d'Information Technique du CSTC.
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